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CAIET DE SARCINI
Lucrari de reparatii generale si de renovare
Cod CPV: 45453000-7

CAP.1-DATE GENERALE
Denumirea data achizitiei: Lucrari de reparatii generale si de renovare

Codul CPV/ denumirea data codului Cod CPV: 45453000-7/ Lucrari de reparatii generale si de
renovare

Tipul achizitiei: executie lucrari
Sursa de finantare: fonduri proprii

CAP. 2 - OBIECTUL ACHIZITIEI

2.1 Obiectul prezentei achizitii il constituie executia lucrarilor de reparatii si renovare a
laboratorului SIML Tulcea de la parter. Lucrarile ce urmeaza a fi executate includ: 4 birouri, un hol
interior, un perete exterior, usa de la intrare trebuie vopsita si turnat un trotuar de 10 mp.

Lucrarile vor consta in:

a) raschetare suprafete 332 mp

b) amorsare suprafete 332 mp

¢) zugravire cu lavabila interioare — cantitate estimata 294 mp, a peretilor si tavanelor birourilor
d) zugravit lavabil exterior — cantitate estimata 39 mp
e) reparatii glet de ipsos 98 mp

f) desfacerea faianta fara recuperare 31 mp

g) reparatie tencuieli 39 mp

h) refacere trotuare 10 mp

i) vopsire usa metalica

j) transport moloz la 15 km

2.2 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate minimale pentru executarea
lucrarilor de igienizare ( reparatii si vopsitorii)

CAP. 3 -DOMENIUL DE APLICARE




3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile executantului de a respecta
legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrarilor.

3.2 Acest Caiet de sarcini defineste standardele minime pentru executia lucrarii.

3.3 Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza
prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.

CAP. 4 INFORMATII AMPLASAMENT

in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice, Biroul Roman de Metrologie
Legala, reprezentat prin D.R.M.L. Constanta, adresa: Str. Poporului nr. 121 bis, Constanta, tel.
0241631534, fax.0241633227, intentioneazi sd achizitioneze lucrarea “Lucrari de reparatii generale si de
renovare”. DRML CONSTANTA — SJML Tulcea Str. Pacii nr. 17 A. Amplasamentul lucrarii il
reprezinta 4 birouri amplasate la parter, un hol, un perete exterior, usa de la intrare trebuie vopsita si turnat
un trotuar de 10 mp.

CAP.5—-DATE TEHNICE

5.1 Situatia existenta

In laboratorul SJML Tulcea, faianta montata pe perete se despinde si trebuie indepartata.

Usa exterioara s-a degradat din cauza conditiilor meteorologice si trebuie vopsita interior/exterior
si tocul aferent. Suprafata cuprinsa intre parcare si cladire este pamant , cand sunt precipitatii toata apa se
infiltreaza sub cladire, ducand la degradarea peretilor exteriori.

5.2. Etapele de excutie a lucrarii

Executia lucrarilor se va face etapizat, in conformitate cu oferta desemnata castigatoare, parte integrata
a contractului, cu respectarea subcap. 5.2.1- Reparati 5.2.2. Pregatirea suprafetelor si 5.2.3 Executia
vopsitoriilor, detaliate mai jos. Lucrarea va incepe dupa transmiterea ordinului de incepere emis de
catre Beneficiar.

Beneficiarul va desemna un reprezentant tehnic care va supraveghea desfasurarea lucrarilor in

conformitate cu prevederile contractului.

Executantul va desemna un responsabil tehnic cu executia lucrarilor (RTE) care va supeviza si va

verifica lucrarile. Numele si documentele care atesta calitatea acestuia vor fi comunicate beneficiarului
in cadrul ofertei.

5.2.1 Reparatii

e Indepartarea faiantei de pe pereti si refacerea tencuielii cu glet de ipsos.
5.2.2 Pregatirea suprafetelor
Daca este nevoie reparatiile suprafetelor finisate se vor face prin chituirea sau spacluirea cu pasta de
ipsos.
Suprafetele din interiorul birourilor se slefuiesc cu hartie de slefuit (in cazul peretilor incepand cu
partea superioara spre partea inferioara) dupa care se curata de praf cu perii sau bidinele uscate si
curate. Dupa terminarea reparatiilor, suprafata stratului suport trebuie sa fie neteda si sa nu prezinte
abateri de la planeitate mai mari de Imm la dreptar de 2 m. Suprafetele reparate trebuie sa fie uniforme
sa nu aiba denivelari, ondulatii, fisuri, impuscaturi, urme vizibile de reparatii locale. Muchiile de
racordare a peretilor cu tavanele.

5.2.3 Executia vopsirii

Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit. Se va folosi vopsea de exterior (
maro deschis) si se realizeaza aplicand vopseaua manuala in doua straturi. Diluarea vopselei se va face
conform indicatiilor fabricantului. Al doilea strat de vopsitorie se va aplica numai dupa uscarea
completa a primului strat. Culoarea care va fi aplicata pe pereti /tavane va fi alba.




Specificatiile privind executia: Vopsitoria se realizeaza in urmatoarea ordine:

- amorsa

- vopsea lavabila diluata aplicata in doua straturi
Amorsa se aplica numai manual, cu bidineaua sau pensula lata. Celelalte doua straturi se aplica
mecanic sau manual. Inainte de aplicarea unui strat trebuie ca stratul precedent sa fie bine uscat.

CAP. 6 — MATERIALELE SI UTILITATILE

Materialele utilizate la executarea reparatiilor si vopsitoriilor vor avea caracteristici tehnice conform
standardelor si normelor admise in Romania. In Lista de materiale, parte componenta a Devizului
oferta se vor preciza explicit tipul, denumirea, cantitatea si preturile materialelor ce vor fi utilizate,
vopsea lavabila, gletul pentru reparatii, ipsosul pentru finisaje, amorse, carton bituminos, tabla, etc.

Utilitatile necesare pentru executia lucrarii, respectiv apa si energia electrica, vor fi puse la dispozitie
de catre beneficiar, din retelele proprii si se vor regasi cu costuri 0 lei in devizul oferta.

CAP. 7 - LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA SI
DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate/conformitate si de cel de garantie.
Executantul trebuie sa-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si
produselor incat sa elimine posibilitatea degradarii acestora. Astfel ca, in momentul punerii lor in
opera, acestea sa corespunda cerintelor de calitate impuse atat prin caietul de sarcini cat si prin
normativele in vigoare.

Executia lucrarii se va efectua in intervalul orar 08:30-16:30 de luni pana joi, vineri 8:30-13:00.

Nu este permisa depozitarea materialelor pentru intreaga lucrare in imobilul beneficiarului.
Executantul va aduce numai materialele ce vor fi puse in opera in ziua in curs.

CAP. 8 — ECHIPAMENTE, UNELTE, PERSONAL

Pentru executarea tuturor categoriilor de lucrari (reparatii, vopsitorii) se vor utiliza unelte si
echipamente profesionale.

Pentru reparatii este necesara utilizarea de scara, centura de siguranta, incaltaminte antiderapanta,
casca de protectie. Acestea precum si modalitatea lor de utilizare trebuie sa respecte prevederile
legislatiei de Securitate si sanatate in munca legate de lucrul la inaltime. Pentru executarea
lucrarilor. executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare categorie de lucrari
(reparatii, vopsitorii).

CAP. 9 — CONDITII DE CALITATE, VERIFICAREA SI RECEPTIA
LUCRARILOR

Pe parcursul executiei lucrarilor se verifica in mod special de catre beneficiar:
-indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;
—calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor si normelor interne de
fabricatie;
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-receptia lucrarilor se va face dupa uscarea perfecta a acestora, dar nu mai devreme de 48 de ore de la
finalizare;

_eventualele lucrari care nu respecta conditiile prevazute in caietul de sarcini sau conditiile de calitate
vor fi refacute sau remediate

Verificarea zugravelilor se face prin:

_examinarea aderentei zugravelilor de stratul suport : o zugraveala de calitate nu trebuie sa se ia pe
palma la o frecare usoara.

Verificarea vopsitoriilor se face prin:

_examinarea vizuala a suprafetelor urmarindu-se aspectul general (acelasi ton de culoare pe intreaga
suprafata, acelasi aspect mat sau lucios pe intreaga suprafata, fara pete, despinderi, cute,
proeminente/planeitate, scurgeri, umflaturi, aglomerari de coloronti, fara neregularitati din chituire sai
slefuire, etc)

Receptia lucrarilor

La finalizarea fiecarei etape a lucrarilor, Executantul are obligatia de a notifica in scris
Beneficiarului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de
receptie si de a intocmi situatiile de lucrari care vor avea anexate antemasuratorile aferente.

Pe baza situatiilor de lucrari executate, respectiv confirmate si a constatarilor efectuate la fata
locului, Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru convocarea comisiei de receptie.
In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor
si deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

In functie de constatarile facute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, amana sau de a respinge
receptia la terminarea lucrarilor.

CAP. 10 - CERINTE GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

MASURI GENERALE

10.1.1. Executantul va numi un responsabil tehnic cu executia iar costurilor aferente vor fi cuprinse in
devizul oferta

10.1.2 La executarea lucrarilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si
standardele in vigoare.

10.1.3 Executantul poate face propuneri de modificari fata de solutiile propuse prin Caietul de sarcini
in perioada anterioara depunerii ofertelor. Aceste propuneri vor fi formulate in scris si inaintate
beneficiarului sub forma de solicitari de clarificari

10.1.4. Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor la
stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si vor avea certificat de
calitate si agrement tehnic.

10.1.5 Pentru preintampinarea unor accidente in timpul executiei se vor respecta: prevederile
legislatiei de securitate a muncii specifice constructiilor, legislatia de medicina a muncii.

10.1.6 Pentru lucrarile suplimentare aparute in timpul executiei, se va solicita acordul beneficiarului.
10.1.7 Executantul are obligatia sa puna la dispozitia beneficiarului datele furnizate de producator
referitor la modalitatea de curatare si intretinere a finisajelor.

10.2 DURABILITATEA.INTRETINEREA

Materialele utilizate trebuie sa prezinte o buna stabilitate in timp. Intretinerea acestora pe durata
utilizarii trebuie sa fie posibila prin masuri obisnuite. Suprafetele interioare vor putea fi curatate usor
cu detergenti neutri.

10.3 SIGURANTA UTILIZATORILOR




Materialele utilizate trebuie sa asigure respectarea criteriilor si conditiilor de siguranta in exploatare
prevazute de normativele in vigoare la nivel national privind siguranta in constructii, sanatatea
oamenilor, protectia mediului.

Materialele nu trebuie sa contina substanta sau compusi radioactivi, elemente cancerigene, rebuturi
industriale, deseuri toxice sau alte substanta daunatoare sanatatii oamenilor sau integritatii mediului
inconjurator.

10.4 PRECIZARI SUPLIMENTARE

10.4.1 Spatiile supuse operatiilor nu pot fi eliberate complet, prin urmare ofertantii vor avea in vedere
protectia mobilierului, a aparaturii.

Se va avea in vedere ca tamplaria sa nu fie deteriorata in cursul executarii lucrarilor. Este
recomandabil ca usile sa fie protejate in timpul reparatiilor si vopsitoriilor. Elementele de feronerie se
vor proteja in timpul executarii lucrarilor prin invelirea lor in materiale de protectie.

Astfel. in costurile de executie (devizul oferta) vor fi prevazute materialele necesare pentru aceasta iar
in cadrul propunerii tehnice se va preciza explicit modalitatea de realizare.

10.4.2 Programul de lucru al institutiei este : luni-joi 08:30-17:00. vineri 08:30-14:30. In cazul in care,
se solicita accesul si in cursul orelor/zilelor libere, in vederea incadrarii in termenul de excutie,
institutia nu va suporta costurile suplimentare aferente politicilor salariale. Lucrarile vor fi executate
etapizat, pe zone. Graficul de executie pe zone se va stabili dupa semnarea contractului, in functie de
disponibilitatea beneficiarului de a elibera spatiile. La finalizarea lucrarilor pe zone acestea se vor
elibera in totalitate de materiale, echipamente, moloz, etc. si se vor receptiona lucrarile aferente
zonelor respective.

10.4.3 La sfarsitul fiecarei zile de lucru executantul are obligatia de a elibera spatiile de lucru de moloz
si de a depozita adecvat materialele si echipamentele. Evacuarea deseurilor din cladire si incinta
acesteia intra in sarcina executantului.

10.4.4. Accesul personalului executantului in cladire se va face pe baza tabelului cuprinzand datele de
identificare ale persoanelor. Este strict interzis accesul acestora in alte zone decat cele de lucru.
Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia personalului executantului un grup sanitar de la care sa se
asigure si necesarul de apa pentru executia lucrarilor.

10.4.5 Garantia lucrarii va fi de 2 ani.

CAP. 11 —-MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA,

PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

[1.1 Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in
conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind securitatea si sanatatea muncii. Lucrarile de
constructie trebuie sa fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta care raspund
direct de personalul care executa aceste lucrari.

11.2 Pe toata durata realizarii lucrarii, executantul trebuie sa ia toate masurile impuse de normele de
mediu in ceea ce priveste praful si zgomotul pe durata activitatilor de constructii, evacuarea molozului
rezultat, manipularea materialelor de constructii.

11.3 Pe durata executiei lucrarii executantul are obligatia de a respecta normele generale de prevenire
si reducere a riscurilor de incendii si de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii
incendiilor precum si organizarea interna a institutiei a activitatilor de aparare impotriva incendiilor.

CAP. 12 —-MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE




12.1 Oferta tehnica va fi ferma si va cuprinde toate lucrarile necesare pentru executia contractului,
asa cum sunt stipulate in caietul de sarcini sau documentele care decurg din acesta.

12.2 Oferta tehnica trebuie sa asigure verificarea corespondentei acesteia cu cerintele tehnice
impuse prin caietul de sarcini. Propunerea tehnica a ofertantului trebuie sa cuprinda informatii si
detalii suficiente pentru a permite autoritatii contractante identificarea cu usurinta a corespondentei
dintre specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini si solutiile tehnice propuse si evaluarea
ofertei potrivit criteriului de atribuire utilizat. Propunerea tehnica va fi astfel structurata astfel incat
sa fie abordate in mod obligatoriu urmatoarele aspecte, fara a se limita la acestea:

_Graficul de executie a intregii lucrari, din care sa reiasa necesarul de timp.

_Descrierea detaliata a lucrarilor din lista cuprinzand cantitatile de lucrari, prin care sa demonstreze
indeplinirea cerintelor tehnice impuse prin caietul de sarcini.

-Declaratia pe propria raspundere prin care ofertantul garanteaza ca la data receptiei. lucrarea
executata va avea calitatile solicitate prin lista cuprinzand cantitatile de lucrari si va corespunde
reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau chiar ar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare conform conditiilor normale de folosire sau a celor solicitate
in caietul de sarcini.

_Descrierea detaliata a caracteristicilor tehnice esentiale ale materialelor ce urmeaza a fi puse in
opera insotita, daca este cazul, de agremente tehnice:

“Mostre. certificate, agremente si orice alte asemenea documente din care trebuie sa reiasa ca
respecta nivelul minim calitativ impus prin Caietul de sarcini

_Alte informatii considerate semnificative pentru indeplinirea prezentului contract.

CAP. 13 —-CONTINUTUL OFERTEI FINANCIARE

13.1 Ofertantul va intocmi oferta tehnico-economica (devizul oferta) tinand cont de cantitatile pe

categorii de lucrari estimate de catre autoritatea contractanta si luand in considerare toate operatiunile
care intervin in procesul tehnologic de executic a lucrarilor. In comozitia devizului oferta vor intra
urmatoarele formulare / centralizatoare:

I.CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

N B LN

_CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari,

"LISTA cu cantitati de lucrari pe fiecare categorie de lucrari

"LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
. LISTA privind consumurile de resurse materiale

. LISTA privind consumurile cu mana de lucru

7.LISTA privind consumurile cu transporturile

13.2 Ofertantul va evidentia, prin completarea formularelor corespunzatoare urmatoarele:

a) valoarea totala a lucrarii ce urmeaza a fi executata, exprimata in lei, inclusiv taxa pe valoarea
adaugata care va fi evidentiata distinct (lei)

b) Valoarea devizului aferent, inclusiv pretul unitar pentru fiecare categorie de lucrari, respectiv,
reparatii, zugraveli, lavabile; (lei)

¢) valoarea consumurilor totale de materiale; (lei)

d) valoarea consumurilor totale cu mana de lucru; (lei)

e) valoarea consumurilor totale privind utilajele de constructii; (lei)

f) valoarea consumurilor totale privind transporturile; (let)

In preturi se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe si cheltuielile legate de
transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele, considerate ca obligatii
legale ale contractantilor, profitul si alte asemenea.




CAP. 14 -PRECIZARI SUPLIMENTARE

14.1 Eventualele lucrari suplimentare descoperite in timpul executiei contractului se vor comunica
beneticiarului pentru corectarea lor in baza unui act aditional la contractul de executie.

14.2 Eventualele derogari sau modificari ale devizului oferta considerate necesare pentru finalizarea in
bune conditii calitative si cantitative a lucrarilor, se vor putea efectua numai in baza notelor de santier
intocmite de beneficiar la propunerea executantului.

143 Toate materialele puse in opera vor fi insotite de documente justificative care sa ateste
provenienta, certificarea calitatii si valoareca acesiora.

CAP. 15 -PERIOADA DE EXECUTIE

Termenul de finalizare al lucrarii solicitate este de maximum 30 zile de la data semnarii
contractului de ambele parti. Garantia solicitata: 24 de luni de la incheierea procesului verbal de
receptie la finalizarea lucrarilor.

[ucrarile finalizate vor fi receptionate pe baza unui Proces verbal de receptie la finalizarca
Jucrarilor si se va elibera 70% din garantia de buna executie in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului verbal de finalizare a lucrarii.daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim.

La expirarea termenului de garantie se va intocmi un Proces verbal de receptie finala a lucrarilor.
In cazul in care in procesul verbal de receptie finala nu s-a constatat necesitatea efectuarii de remedieri la
lucrarile efectuate se va proceda la eliberarea a 30% din garantia de buna executie.

CAP. 16- MODALITATI DE PLATA
Plata se face cu ordin de platd prin Trezoreria sectorului 4, Bucuresti, in 30 de zile de la
emiterea facturii dar numai dupd semnarea procesului verbal , co nform clauzelor contractuale.

LUCRARI DE REPARATII GENERALE SI DE RENOVARE
Obiectul contractului il constituie executarea lucrarilor de reparatii in conformitate cu
antemasuratoarea prezentata mai jos:

a) realizarea reparatiilor cu ipsos/glet- 98 mp

b) spalare si amorsare pereti si tavane murdare — 332mp
¢) zugravit lavabil exterior — cantitate estimata 39 mp
d) reparatii glet de ipsos 98 mp

¢) desfacerea faianta fara recuperare 31 mp

{) reparatie tencuieli 39 mp

g) refacere trotuare 10 mp

h) vopsire usa metalica

i) transport moloz la 15 km

intocmit,
Ing. lacob Sorin Eusebio
Avizat,
Coordonator SJML Tulcea —
Ec. Bonjug Gabriela Paula R \/(/,»“’”




